Schnelllauftor vs. Sektionaltor

In jeder Hinsicht Uberlegen: EFA-SST® Essential

EFAFLEX ==

schnelle und sichere Tore




Uberlegen in Leistung,
Geschwindigkeit und

Mit unserem wirtschaftlichen Schnelllauf-Spiraltor EFA-SST®
Essential gelingt Ihnen der Umstieg vom konventionellen Sektional-
tor zum Preis-Leistungssieger von EFAFLEX.

Das EFA-SST® Essential ist die wirtschaftlichste Losung fir jeden
Gebaudeabschluss: Durch seine herausragenden Dammeigenschaf-
ten sorgt es fur konstante Temperaturen im Gebaudeinneren. Ge-
meinsam mit der Geschwindigkeit beim Offnen und SchlieBen des
Tores wird der Energieverlust auf niedrigstem Niveau gehalten. So
bleibt Ihr Gebaude vor unerwinschter Warme oder Kalte geschutzt
und Heiz- und Kdhlungskosten werden auf ein Minimum reduziert!

Auch im Dauereinsatz erfillt das EFA-SST® Essential hochste Er
wartungen: Seine innovative Bauart macht das Schnelllauf-Spiral-
tor extrem stabil, wartungsarm und wetterfest. So trotzt es selbst
starker Windbelastung und absolviert im Jahr bis zu 100.000 Last-
wechsel — und das dank der effizienten EFA-THERM® -Lamellen
in jeder Wetterlage, von eisiger Kalte bis sommerlicher Hitze.
EFAFLEX-Schnelllauf-Spiraltore sind nahezu unverwustlich und Uber
zeugen durch ihre lange Lebensdauer — darauf konnen Sie sich ver
lassen!

Durch die kompakte Bauweise der EFAFLEX-Spirale kann das
EFA-SST® Essential in nahezu jede Gebaudestruktur integriert wer
den. Die homogene Konstruktion des Tores gewahrleistet dabei eine
sehr gute Laufkultur in Verbindung mit ausreichend hoher Geschwin-
digkeit. Zudem bleiben die Oberflachen durch die beruhrungslose
Aufwicklung des Torblattes frei von Verschleild und Kratzern — das gilt
natdrlich auch fur die optional verbauten Sichtlamellen.

Bestwerte in Leistung, Geschwindigkeit und Lebensdauer!
Damit erfiillt das Tor die konsequent hohen Qualitdtsstan-
dards von EFAFLEX - zu einem besonders attraktiven An-
schaffungspreis.



Vorteile im direkten Vergleich

EFA-SST® ESSENTIAL

GESCHWINDIGKEIT

Torblatt-
geschwindigkeit

Platzbedarf &
Verschlei3

SICHERHEIT

Bauart

Lichtschranke

Stromzufuhr zur
Kontaktleiste

QUALITAT

Lebensdauer

Scharniere

Zargenmontage

Schutz durch
Abdeckung

AuBenmontage

konventionelles
Sektionaltor

Geschwindigkeit bis zu 0,25 m/s

Erhohter Platzbedarf und Verschleild durch
Torbewegung mit Umlenk-Technik

Freiliegende Tortechnik (Seile und Laufrol-
len) durch offene Flihrungsschiene

Exponierte Lichtschranke
ermoglicht Fremdzugriff

Spirale oder Energiekette
sind ungeschutzt

Lebenserwartung lediglich
0,1 Mio. Zyklen

Einzelne Scharniere aus Kunststoff

Zargenmontage nur mit
Unterkonstruktion moglich

Keine Schutzabdeckungen

Keine AuRenmontage




UNSERE
DEUTSCHSPRACHIGEN
VERTRETUNGEN:

EFAFLEX

Tor und Sicherheitssysteme
GmbH & Co. KG
FliederstralRe 14

DE-84079 Bruckberg
Telefon +49 8765 82-0
www.efaflex.com
info@efaflex.com

EFAFLEX

Torsysteme GmbH
Gewerbestralle 27
AT-2500 Baden

Telefon +43 2252 42496
Telefax +43 2252 42497
www.efaflex.at
verkauf@efaflex.at

EFAFLEX

Swiss GmbH
Lerzenstrasse 10
CH-8953 Dietikon

Telefon +41 43 322 90 20
Telefax +41 43 322 50 65
www.efaflex.ch
info@efaflex.ch

EFAFLEX® ist eine eingetragene

und rechtlich geschutzte Marke.

Technische Anderungen vorbehalten.
Abbildungen zum Teil mit Sonderausstattung.
Gesamtkonzeption:

www.creativconcept.de 04 | 2025

EFAFLEX ==

schnelle und sichere Tore



